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DOKUMENTY | KARTY KATALOGOWE PRZYKLADOWYCH URZ ADZEN:

Oswiadczenie o zgodnosci projektu,

Uprawnienia autorow opracowania i dowody przynaleznosci do izby,
Inne dokumenty dot. planu zagospodarowania znajdujg sie w opracowaniu branzy
architektonicznej

Przyktadowa oprawa uliczna o mocy 100W wraz ze stupem,

Przyktadowa oprawa parkowa o mocy 70W wraz ze stupem.
Karty katalogowe typowych fundamentow betonowych do w/w stupéw pominieto,
zostang zamieszczone w projekcie wykonawczym.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Oswietlenia terenu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 4 w Koscierzynie.

2. Lokalizacja:
Dziatki nr 36/6, 36/7, 36/9 w Koscierzynie.

3. Inwestor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
83-400 Koscierzyna, ul. Ignacego Krasickiego 4.

4. Podstawa opracowania:

» mapa dc projektowych,
* uzgodnienia miedzybranzowe i z Inwestorem,
» obowigzujgce normy i przepisy.

5. Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi oswietlenie terenu wokét budynku znajdujgcego sie przy
ul. Krasickiego 4 wraz z parkingami oraz tablica oswietleniowa TO.

6. Dane techniczne
Dtugosc linii oswietleniowej: 400 m.
Dane energetyczne oswietlenia:
Pi=Ps=1kW  U=230/400V
Is=1,6A cos fi=0,9.

7. Opis przyj etych rozwi gazan

7.1 Zasilanie, sterowanie o$wietleniem terenu
Projektowane oswietlenie terenu wokot Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bedzie
zasilane z tablicy o$wietleniowej TO, ktdra zostanie umieszczona w portierni. Tablice nalezy zasili¢
nowym obwodem z tablicy (rozdzielnicy) portierni lub innej tablicy wskazanej przez Inwestora.
Przewidziano automatyczne sterowanie oswietlenia przekaznikiem zmierzchowym lub
zalgczanie i wylgczanie recznie. Sonde przekaznika umiesci¢ na wschodniej scianie portierni.
Tablice oswietleniowg wykona¢ w obudowie modutowej nasciennej lub zagtebionej (w zaleznosci
od wymagan montazu), stopien ochrony wewnatrz: IP 41; klasa izolacji I.
Nie przewiduje sie podziatlu na oswietlenie wieczorne i nocne, cale oswietlenie bedzie pracowato od
zmierzchu do switu.
Wyprowadzenie kabli oswietleniowych z portierni przewidziano do ziemi w wezach ochronnych
PVC o srednicy 50mm np. DVR 50 prod. AROT.

7.2 OSwietlenie terenu
Oswietlenie obejmuje swoim zakresem:
» droge pozarowg wokét budynku przy ul. Krasickiego 4,
* parkingi z drogami dojazdowymi,
» chodniki i Sciezki dla pieszych.
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Oswietlenie zaprojektowano tak, aby wspéipracowalo razem z 4 naswietlaczami
zamontowanymi na scianach budynku usytuowanymi na wysokosci drugiego pietra — tzn. aby
obejmowalo pozostaty obszar wokdt budynku.

Do doboru oswietlenia ulic przyjeto klase oswietleniowg S4: zalecane Esr = 5Ix, Emin=1Ix
dla oswietlenia parkingéw przyjeto klase o$wietleniowg S5: zalecane Esr = 3Ix, Emin=0,6Ix
- na podstawie normy PN-EN 13201-1 Oswietlenie drdg.

Przewidziano 2 rodzaje latarni:

* latarnie typu ulicznego na stupach stalowych o wys. 8m + 1,5m wysiegnik, oprawa uliczna o mocy
100W; np. stup oswietleniowy ORION P S 8m z wysiegnikiem 1,5m: OC S 2/1,5/10 prod.
VALMONT Siedlce + oprawa Malaga 2 SGS 104/100W KL. II. prod. PHILIPS.

* latarnie typu parkowego na stupach stalowych o wys. 5m np. stup parkowy AURIGA P 5m +
reduktor pod oprawe 48/60 prod. VALMONT Siedlce + oprawa OCP 70R-PC/Il prod. ES-SYSTEM
Wilkasy (tzw. chinczyk - z kloszem poliweglanowym ryflowanym).

Oprawy zasili¢ przewodami YDY-750V 3x1,5 mm2 przez bezpiecznik z wkiadkg topikowg
BiWts 2A zamocowany na tabliczce zaciskowo- bezpiecznikowej we wnece stupa.

Do w/w latarni nalezy zastosowac¢ typowe fundamenty zalecane przez producentow.

Wolno stosowa¢ zamienniki innych producentoéw o tych samych parametrach technicznych.
Oprawy powinny by¢ zamowione w wersji z kompensacjg mocy biernej do wartosci:
tgd < 0,4/ cos ¢ > 0,93.

Fundamenty latarrn malowac abizolem czarnym, latarnie do wys. ok. 50cm abizolem jasno-szarym.

Linie kablowe nalezy wykonaé kablami typu YAKY-1kV 4x16 mm?.

Kable uktada¢ w rowie kablowym wykopanym recznie - na gt. 0,7m; jezeli rodzimy grunt tego
wymaga - stosowa¢ 10cm podsypke i zasypke kablowg z piasku.

Nalezy zachowac¢ odlegtosci kabla od elementéw infrastruktury:

* 0,5m od krawedzi chodnika, sciezki dla pieszych, ogrodzenia,

 0,8m od krawedzi drogi

* min. 1m od fundamentéw budynkéw i budowli.

W razie niemoznosci zachowania wymaganych normg odlegtosci oraz przy zblizeniach z sieciami
sanitarnymi — nalezy stosowac weze ochronne PVC o $rednicy 75mm np. DVR 75 AROTa.
Skrzyzowania z sieciami sanitarnymi, kablami, przeszkodami terenowymi wykona¢ w rurach PVC o
Srednicy 75mm np. DVK 75 AROTa.

Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach PVC o srednicy 75mm np. SRS 75 AROTa.

Wolno stosowaé¢ zamienniki innych producentéw o tych samych parametrach technicznych.

Sposbéb wykonania skrzyzowan: wykop otwarty lub przepych - uzgodni¢ z Inwestorem.

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z norma ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” N SEP-E-004.

Wytycznie tras kablowych i usytuowanie stupéw oswietleniowych powinien wykona¢ uprawniony
geodeta, po zniwelowaniu terenu do rzednych docelowych i wykonaniu lub wytrasowaniu ulic i
chodnikow.

Dla wykonania uziomu kazdego ze stupow, nalezy utozy¢é na calej dtugosci rowu kablowego
bednarke ocynkowang FeZn 25x4 i przytaczy¢ ja do zaciskdéw uziemiajgcych stupow.

Opornos¢ uziomu nie moze przekraczac¢ 30 Q.

7.3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:

Jako dodatkowsg ochrone przeciwporazeniowg — przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
w sieci o$wietleniowej. Zostanie ono zrealizowane przez bezpieczniki topikowe zamontowane
tablicy o$wietleniowej i stupach oswietleniowych.

Dla potrzeb instalacji ochronnej, wykonane zostang uziomy z bednarki FeZn 25x4, utozonej
razem z kablami — patrz opis powyzej.
Z uziomem nalezy potaczyc:
- zaciski uziemiajgce wszystkich stupéw oswietleniowych,
- zyte PEN linii kablowe;j.
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7.4 Uwagi koncowe:

» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami

» Po zakonczeniu budowy linii kablowych wykonaé pomiary izolacji kabli, pomiary
opornosci uziemien oraz pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczania zasilania.

» Po uzgodnieniu z Inwestorem, dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatow i urzadzen niz
wymienione w dokumentacji o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

» Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

8. Instrukcja BIOZ:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DO PLANU ,BIOZ”)
Ponizej podane informacje majg postuzy¢ Kierownikowi budowy, jako Wytyczne do stworzenia
planu ,BIOZ". Informacje wskazujg ewentualne miejsca zagrozen podczas wykonywania robot.

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg projektu:

|. przy tablicy oswietleniowe] TO nalezy zwréci¢ uwage na:

1. prace zwigzane z montazem urzadzen energetycznych, podtgczeniem kabli, prowadzi¢ przy
udziale pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami,

2. miejsca wiaczenia projektowanych sieci do punktow zasilania odpowiednio zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych,

3. prace zwigzane z uruchomieniem i dopuszczeniem do ruchu wykonywac
przy udziale pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,

4. prace wykonywac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu BHP,
5. prace prowadzi¢ w stanie bez napiecia.

Il. przy sieciach oswietlenia zewnetrznego nalezy zwréci¢ uwage na:

1. prace zwigzane z: wykopami pod stupy, kable, skrzyzowania z sieciami — na odpowiednie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdw, majgc na uwadze bezpieczenstwo przechodniéw i dzieci,

2. w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne prowadzi¢ recznie, traktujac to
uzbrojenie jako czynne,

3. montaz stupow i opraw oswietlenia zewnetrznego prowadzi¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
(podnosnik oraz dzwig) przez pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
teren wokot operacji zabezpieczyé¢ przed wstepem oséb postronnych,

4. skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami i instalacjami wykonywac¢ sposéb staranny — zgodnie
z obowigzujgcymi normami,

5. prace na wysokosci (montaz opraw oswietleniowych, wysiegnikow, wcigganie przewoddw)
prowadzi¢ z odpowiednim zabezpieczeniem,

6. prace prowadzi¢ w stanie bez napiecia.

Opracowat: inz. Roman WieHowicz
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy:

Lp. Odbiornik Pi (kw) kz Ps (kW)
1. Oswietlenie terenu 1 1 1
Razem: 1 1 1

Uwzgledniono zuzycie mocy przez uktady zaptonowe.

Pi=Ps = 1 kW
Is=1,6 A przy cos ¢ =0,9.

2. Warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:
Max. impedancja sieci zasilajgcej w Tablicy TO (dla wktadki DO gG 16A):
230V+0,8/71A=2,6Q

Max. impedancja sieci zasilajacej dla skrajnych stupdéw (dla wktadki DO gG 10A):
230V+0,8/48/A=3,8Q
Wartosci sprawdzi¢ pomiarami.

3. Sprawdzenie spadkéw napiecia dla najdalszej oprawy nr 10:
200 x 31280/ 33 x 16 x 52900 = 0,2%
Spadki napie¢ do opraw oswietleniowych mieszczg w dopuszczalnych granicach (max. 4%).
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