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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.)

Katalog powtarzalnych elementow drogowych

Normatywy techniczne projektowania drog publicznych

Pomiary wlasne projektanta

Inne obowiqzujqce normy i przepisy

2. Stan istniejqcy.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z ukiadem komunikacyjnym w
sklad ktorego wchodzq drogi dojazdowe, parkingi oraz chodniki.

3. Zalozenia projektowe.
Zaprojektowano modernizacje uktadu drogowego majqcego na celu poprawienie komunikacji na terenie PCPR.
Zmodernizowano droge wewnetrzng wokot budynku PCPR wraz z parkingami.
Miejsca postojowe: 37
Drogi wewnetrzne szerokosci 4m i 4,5m.
Chodniki szerokosci 2m
Nawierzchnia twarda (POLBRUK).

4. Konstrukcja drog wewnetrznych oraz parkingow:
Nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 15 cm
Grunt rodzimy
5.  Konstrukcja chodnikow:
e Nawierzchnia z kostki betonowej POLBRUK gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5MPa gr. 10 cm

W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow wqtpliwych naleiy dodatkowo uloiyé warstwe piasku o grubosci
15 cm.

W miejscu polqczenia zjazdow z nawierzchniq ul. Krasickiego, krawedz ulicy nalezy przyciqé pitq do ciecia asfaltu.
Na diugosci szerokosci zjazdow do PDPR nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy na lawie betonowej, a szczeline
powstalq miedzy krawedziq jezdni a kraweznikiem szczelnie wypelni¢ masq zalewowq.
6. Wplw obiektu na srodowisko.

Obiekt bedzie stuzyt osobom korzystajqcym z PCPR i nie jest szkod/liwy dla Srodowiska i zdrowa ludzi.
7. Odwodnienie.

Odwodnienie zjazdu powierzchniowe do studzienek kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.
8. Urzqdzenia obce.

W obrebie projektowanej przebudowy wystepujq urzqdzenia podziemne
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Zakres robot
Projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego nie powoduje szczegolnego zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi. Zagrozenia te sq typowe dla robot drogowych. Bezpieczne wykonanie robot bedzie zalezalo
od stosowania zasad BHP oraz prawidfowego zabezpieczenia robot.
Pracownicy zatrudnienie przy robotach winni byé przeszkoleni w zakresie wymaganym dla robot drogowych.
W trakcie robot nalezy zapewnic¢ nadzor nad ich wygrodzeniem oraz zabezpieczeniem i na biezqco uzupelniaé jego
braki i uszkodzenia oraz dostosowaé do aktualnych wymagan bezpieczenstwa budowy.

Kolejnos¢ realizacji budowy:

e Oznakowanie robot.

e \Wytyczenie drog, parkingow i chodnikéow zgodnie z planem sytuacyjnym. Rozbiorka istniejqcej nawierzchni
drog oraz chodnikow.
Roboty rozbiorkowe oraz ziemne. Usuniecie istniejqcych warstw konstrukcji.
Korytowanie pod warstwy konstrukcji.
Zageszczenie podioza.
Ustawienie obrzezy kraweznikowych na tawie betonowe;.
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5MPa, gr. 15 cm.
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20 cm.
Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5cm.
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm — drogi i parkingi, 6 cm - chodniki
Wykonanie robot porzqdkowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi:
Zgodnie z mapq do celow projektowych wystepujq sieci uzbrojenia podziemnego: Utrudnieniem oraz zagrozeniem dla
0s0b realizujqcych roboty drogowe jest ruch panujqcy na terenie PCPR..

Przewidywane zagrozenia podczas robot:
e Roboty prowadzone przy uzyciu koparek i maszyn ciezkich,
e Roboty w pasie drogowym. (budowa zjazdéw na ul Krasickiego)

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow.

Pracownicy muszq by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach drogowych przez pracownikéw BHP.
Bezposrednio przed rozpoczeciem do robot, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe BHP
realizowane przez wyznaczone do tego celu osoby lub bezposrednich przelozonych, szczegolnie w zakresie:

e  Zasad postepowania w przypadku wystgpienia ww. zagrozen.

e Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

Techniczne i organizacyjne srodki zaradcze.

Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot budowlanych okreslajqce

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (plan

bioz) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Szczegolng uwage nalezy zwrocicé na:

e Ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami, szczegolnie niebezpiecznymi.

e Prawidlowq organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajqcej szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Prawidlowe oznakowanie drogowe terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, oswietlenia terenu i oznakowania
stref zagrozenia, itp.

®  Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujqcymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i przepisami

przeciwpozarowymi.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem
faktycznym a dokumentacjaq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.



